
 
 

                              

           

                                                 

 

 

 

 

   Uygulamalar 
 

 Plastik 

 Ambalaj Malzemeleri 

 Katı evsel atıklar ve Endüstriel üretim atıkları 

  Tahta  

  Kağıt , Tekstil, filim malzemeler, Balya  v.b  



 
 

                              

           

 

 

         

                       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Çalışma Prensibi 

Şematik diyagramda tek-şaftlı-parçalayıcının hidrolik 

iticiyle beraber çalışması görülmekte.   

ÖRNEK  UYGULAMA 

Üç parçalayıcı üretim ve endüstriyel atıklardan RDF 

(ikincil yakıt) üretiyor.   

  UYGULAMA 

 Bazı opsiyonlar 

 Kolay erişim için dışa açılabilen elek 

 Rotor ve sabit bıçakları zararlı yabancı maddelere 

karşı koruyan air-spring güvenlik sistemi 

 Rotor ve parçalama verimliliğini arttıran bridge-

breaker sistemi. 



 
 

                              

           

 

 

 

 
 

                
 

 

     

Tek Şaftlı Parçalayıcı (Ağır hizmet tipi) 

 Rotor çapı 640 mm 

 Çıktı büyüklükleri 10 ile 250 mm arasında seçilebilir. 

 25 ton/saat e varan çıktı kapasiteleri 

 Hidrolik malzeme besleme 

 Parçalayıcıya zarar verebilecek materyallere karşı birçok koruma 

sistemleri. 

Patentli Rotor Sistemi  

 Profil rotor ve dişli sabit bıçak tasarımı patentli 

bir  Vecoplan ürünüdür.  

 Rotor bıçakları 40, 60, 80 yada 140 mm olarak 

seçilebilir. 

  Rotor bıçakları konkav yada düz seçilebilir.  

 Rotor bıçak sayıları uygulamaya göre tek ve çift 

sıra olarak belirlenebilir. 
Standard Sürücülü 

 Tek işlemde parçalamada 

kendini kanıtlamış teknoloji. 

 Sabit rotor devri 410 rpm 

 Elektrik motorlu 

 Kayışlı 

 Hidrolik kaplinli 

 Redüktörlü 

HI-Torc Sürücülü 

Parçalama teknolojisinde bir yenilik olan Hı-Torc sistem, değişken rotor hızı ( 0-360 [410]rpm ) sayesinde enerjiden tasarruf sağlar. Materyal 

direncinin az olduğu durumlarda otomatik hız kontrol sistemi rotor hızını artırır. Yüksek materyal direncinin oluştuğu durumlarda ise rotor hızını 

düşürerek maksimum tork sağlar. Bu sayede çıktı miktarını birçok uygulamada % 70 arttırarak enerjide % 60 lara varan bir tasarruf sağlar. 
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                                  Sürüş sistemindeki değişimler 

 
 

                                                    

 Ağız 

Açıklığı 
Dış Boyutlar Malzeme Çıkış Taban 

Max. 

Ağırlık  

 A B C D E F G H I K L M Kg 

VAZ 2000 S* 2000 1600 3800  3680  2340 785 2440 595 1965 2350 16.000 

VAZ 2000 M 2000 2000 4880 3780 3680  2600 825 2440 635 2100 2350 18.000 

VAZ 2000 L 2000 2500 5685 3780 3680  2800 825 2440 640 2500 2350 20.000 

VAZ 2500 S* 2500 1600 3800  4170  2340 785 2932 595 1965 2842 18.000 

VAZ 2500 M 2500 2000 4880 4270 4170  2600 825 2932 635 2100 2842 20.500 

VAZ 2500 L 2500 2500 5685 4270 4170  2800 825 2932 640 2500 2842 24.000 

VAZ 2000 RS 2000 1600 3800  3680 3540 2340 785 2440 595 1965 2350 16.000 

VAZ 2000 RM 2000 2000 4880  3680 3540 2600 825 2440 635 2100 2350 18.000 

VAZ 2500 RS 2500 1600 3800  4170 4030 2340 785 2932 595 1965 2842 17.500 

VAZ 2500 RM 2500 2000 4880  4170 4030 2600 825 2932 635 2100 2842 19.500 

                   * Sadece Hı-Torc la beraber.                                                                       İnan Plastik Makinaları teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.                              

  

               Tüm değerler ( mm) olarak verilmiştir.                                                                                   

TEKNİK                            

SPESİFİKASYONLAR 


